
ENFORCER SERİSİ
bi-directional kablosuz teknoloji

Kontrol Paneli Teknik Özellikleri
Üzerinde tuş takımı, akü ve dahili siren barındıran kompakt yapı
32 Kablosuz Giriş, 2 Kablolu Giriş, 3 Çıkış
4 farklı bölge (A, B, C, D) kurma seçeneği
Ekstra 3 adet tuş takımı veya tag reader ilave edilebilir
Çift yönlü kontrol sağlayan Kurma/Çözme durumu LED 
göstergeli uzaktan kumanda
3 farklı modda fabrika ayarlarına dönüş (rf data, kodlamalar, 
loglar)
80 kullanıcı kodu ve 32 kumanda desteği
32 adet proximity kart desteği (tag reader ile kullanımlar için)
3 adet kablolu çıkış ve 2 adet kablosuz siren bağlanabilir
Panel ve dedektör üzerinden kablosuz elemanların sinyal 
seviyesi kontrolü
Panel üzerinden akü seviyesini kontrol edebilme
Farklı olaylar için farklı ses seviyesi kontrolü
750 Olay hafızası
Contact ID, Hızlı Format / Yukarı / Download Kapasitesi
Ek Kablolu Cihazlar, 16 PGM modül, LCD/Reader tuştakımı

Enforcer 32WE
32 Kablosuz Girişli Alarm Kontrol Paneli

Özel 
Set

2. Pil takın ve learn butonuna basın

1. Tanımlamak için bir cihaz seçin

Giriş tanımlandı. 

Kullanıcı Dostu Programlama Menüsü

Öğrenmek için tek tuş 

Hızlı, Basit ve Etkili

Enforcer, kolay ve anlaşılır bir programlama menüsüne sahiptir. Bu sayede 
kullanıcılar kullanım kılavuzuna bakmak zorunda kalmadan istedikleri 
fonksiyonu kolaylıkla programlayabilirler. 

Kablosuz cihazlar tek bir tuş ile kolaylıkla sisteme tanımlanabilirler.



ENFORCER32-WE
32 Kablosuz Girişli 
Kontrol Paneli

DELTABELL-WE
Kablosuz Harici Siren

KX12DQ-WE
12m Kablosuz Dijital Dual 
Dedektör

SMOKE-WE
Kablosuz Duman 
Dedektörü

KX10DP-WE
10m Kablosuz Hayvan 
Algılamayan Dedektör

KF4-WE
4 Butonlu, Çift Yönlü 
Kablosuz Keyfob

MC1-WE
Kablosuz Manyetik 
Kontak / 1 reed universal 
transmitter / 1 giriş + 
tamper giriş

DIGI-1200
PSTN Komünikatör

RS1-WE
1 Reed Roller Shutter ve 
Kablosuz Manyetik Kontak 
/ 1 giriş + tamper giriş

PCX-LCD
Kablolu LCD Keypad

UT2-WE
2 Girişli Universal 
Transmitter

PCX-ROX16R
Kablolu Çıkış Genişletici

MC-BROWN-KIT
MC1-WE ve MC2-WE 
için kahverengi Manyetik 
Kontak

ENF8XAA
Kontrol Paneli İçin Yedek 
Pil

WL-WE
Kablo + sensör içeren, 
kablosuz su baskını 
dedektörü

BOOTLOADER
Infi eld fi rmware/program 
upgrade dongle

SHOCK-WE
Kablosuz şok sensörü

ENFORCER SERİSİ
bi-directional kablosuz teknoloji

Sistem Bileşenleri



ENFORCER SERİSİ
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Enforcer 32WE
32 Kablosuz Girişli Alarm Kontrol Paneli

Daha Güvenli

Daha Teknolojik

Daha Kolay Kullanım

Daha Geniş Algılama Mesafesi

Enforcer, sadece 25Khz bant genişliğiyle 868Mhz de işlem yapar. 
Bu sayede sinyal karışıklığı ihtimali en aza iner ve maksimum 
kapsama alanına ulaşır.

Zero delay özelliği sayesinde gerekli her işlem, anında kontrol 
paneline gönderilir ve disarm/çözme modundan standby 
moduna geçerek pil ömrünü uzatır.

Çift yönlü paket işlemi teknolojisi sayesinde, kablosuz 
cihazlardan gönderilen mesajın hızlı, eksiksiz bir biçimde ve 
doğru adrese gidip gitmediği anlaşılır. Ayrıca Enforcer, Herhangi 
bir kablosuz cihazın kaybolması durumunda kullanıcısını 
bilgilendirir. 

Kontrol Paneli Kablosuz Özellikleri

868Mhz FM Alıcı - Verici teknolojisiyle maksimum kapsama alanı

Zero delay teknoloji sayesinde minimum pil sarfiyatı

Çift yönlü haberleşme ile eksiksiz ve doğru bilgi akışı

Enforcer, bulunduğu ortamdaki RF sinyallerini algılar. Ortamdaki 
diğer sinyallerin jamming olup olmadığını 0 ~100 saniye arasında 
programlanabilen zamana göre belirler.  Programlanan süre 
dahilindeki karışıklığı raporlamadan temizleyebilir.

Enforcer sistem tarafından her bir kablosuz cihazın sorunsuz çalışıp 
çalışmadığı otomatik kontrol edilir. Eğer bir cihaza ulaşılamazsa, 
programlanabilir zaman içinde (0~99 saat) bir hata işareti 
görüntülenecektir.

Sinyal bozukluğu (Jammer) algılama özelliği ile mükemmel 
güvenlik

Programlanabilir supervizyon zamanı sayesinde kayıp cihaz uyarısı

√

√

√

√
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Keyfob kullanıcı dostu olarak dizayn edilmiştir. 

Bünyesinde bulunan durum LED’i sayesinde kurma/çözme durumunu 
gösterir. 

Keyfob’da 4 buton bulunmaktadır. Bunlardan ikisi kurma/çözme için 
kullanılabilirken diğer ikisi de çıkışları açma kapatma gibi diğer işlemler için 
kullanılabilir.

Enforcer, gelişmiş bir kablosuz kontrol sistemi kullanmaktadır. Keypad 
üzerinden, kullanıcılar tüm kablosuz girişlerin durumlarını görebilirler ve 
sinyal gücünü % olarak ölçebilirler. Aynı yolla, kullanıcılar kablosuz cihaz 
üzerinden de  sinyal gücünü görebilirler. 

Örneğin kullanıcı, sinyal gücüne göre en iyi kurulum pozisyonunu seçebilir. 
Bu durum herbir kablosuz cihaz üzerinde YEŞİL ve TURUNCU LED’ler ile 
gösterilmektedir. YEŞİL renk en uygun kurulum pozisyonunu, TURUNCU 
renk ise uygun olmayan kurulum pozisyonunu göstermektedir.

Akıllı kurma özelliği sayesinde, Enforcer otomatik olarak "home/away" 
modlarını tanıyabilmektedir.   

Kontrol Panel Özellikleri

O Giriş Açık T Giriş Tamper

C Giriş Kapalı - Kullanılmıyor

F Giriş Hatası

Test ediliyor, iyi veya değiştir

UDL yazılımı upload/download, tam kontrol görünümü, olay log, uzaktan 
sistem kurma/çözme ve Full SSI testi yapabilme kapasitesine sahiptir.

Kontrol menüsü, kullanıcılara siren içeren tüm cihazlar için kablosuz 
durum, sinyal gücü ve pil seviyesi durumunu görme imkanı sunar. Ayrıca 
kullanıcılar bu menü ile kablolu giriş resistansları, yardımcı tanımlamalar, 
tamper ve hataları da görme imkanı bulurlar.

Sinyal Zayıf (1)
veya 

Kayıp Cihaz (0)

Sinyal İyi (2)
veya 

Mükemmel (3)

Sinyal Mükemmel(80%)

Upload/Download(UDL) Yazılımı

Kontrol Menüsü

Pil Durumu Görüntüleme

32 Kablosuz giriş görüntüsü




